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SERVICE REPORT 

  

  
 

Product :                ABB Turbocharging Gen#1. Model :         TPS 52D01 

Spec :          Type TPS52D01     S/N 463823. 
        n Mmax  857  1/s         t Mmax  750  ◦c  
        n Bmax   814  1/s        t Mmax   710  ◦c 
                                368733      
         SOLD05           250 kg         12 l 50 l 50  
            

 

Problem :   Gen#1ไมท่ ำงำน 

 

Service Report:   ถอด Turbo Gen#1 (ทีแรกจะยกไปใส ่Gen#2) 

     เมื่อยกลงมำ ตรวจเช็คTurboพบวำ่ มเีศษทอ่ flex เขำ้ไปติด บรเิวณโคลง่ไอเสยี 

               ท ำกำรสง่ ABB เพื่อเศษทีต่ิดออกจำกTurbo Gen#1 

              ยกขึน้ติดตัง้ Gen#1 ตำมเดิม 

Service Result :    ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  

    

Technician :      ฐกฤต ก่ิงแกว้พชัรกลุ    ปรำโมท ยศขนุ 

Service time :      15 ก.ย. 63 

Remark :    ระหวำ่งถอด-ติดตัง้ Turbo เครือ่งGen#1ยงัตรวจเช็คอยู ่แตต่อนนีใ้ชง้ำนไดแ้ลว้ 

With best regards, 
Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 
Service Division 

GOT Limited, THAILAND 
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ABB TURBOCHARGING SPECIFICATION 

“ABB” TURBOCHARGING       
  Type TPS52D01  S/N 463823 
  n Mmax  857  1/s          t Mmax  750  ◦c  
  n Bmax   814  1/s         t Mmax   710  ◦c 
  368733    
  SOLD05           250 kg        12 l 50 l 50 
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TURBO TOOLS & EQUIPMENT 

 

1 รอกโซ่ 3 27 เหลก็งดัยาง 2 
2 โซ่ยกของ 1 28 ชะแลง/แป๊ป 2 
3 สายพานยกของ 1    
4 สายพานด า/เชือก 3 29 มีดคตัเตอร/์ใบมีด 1 
5 สายพานแยก็ 2 30 เทปกาว 1 
6 รอกแยก็ 1 31 ซีลของ 1 
7 สะเกน็ 4    
8 Eye bolt M8/10/12 6 32 แว่น Safety 3 
   33 รองเท้า Safety 3 
9 กอ๊กแกก็ใหญ่ 6 หนุ 1 34 หมวก Safety 3 
10 ด้ามเล่ือน 6 หนุ 1 35 ท่ีอดุห ู 3 
11 ด้ามต่อสัน้ 6 หนุ 1 36 เส้ือShop(แขนยาว) 3 
12 ลกูบลอ็ก #24/30/32 3 37 ผา้ปิดจมกู 3 
   38 ถงุมือ 1โหล 
13 ตวั C ยกเทอรโ์บ 1 39 เศษผา้ 1ถงุ 
14 ประแจทอรค์ใหญ่/เลก็ 2 40 จารบี 1 
   41 Sonex 2 
15 ลงัเครื่องมือ 1ชดุ 42 กระดาษทราย #360/1000 8 
16 ชดุบลอ็กครบเซต็ 1ชดุ 43 น ้ายาลอ็คเกลียว 2 
17 ประแจ#32 2 44 รถเขน็ 1 
18 ประแจ#30 2    
19 ประแจ#24 4 45 ลวด 1 
20 ประแจ#17 4 46 ปลัก๊พ่วง 1 
21 ประแจแอล 1ชดุ 47 ไฟสนาม 1 
22 ไขควงยาว แฉก/แบน 2 48 กระดาษ A4 2 
23 คีมลอ๊ค 1 49 ชดุน็อต Turbo 1กล่อง 
24 คีมปากยาว 1 50 กระบะเปล่า 2 
25 คอม้าใหญ่ 1 51 กระติกน ้า 1 
26 คอม้าเลก็ 1 52 ผา้ใบใหญ่ 1 
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TURBO GASKET & O-RING KIT 

 

1 O-ring Viton ใหญ่ 1 
2 O-ring Viton เลก็ 1 
3 ประเกน็ไอดี 1 
4 ปะเกน็ท่อแกส็ไอดี 1 
5 ปะเกน็ท่อแกส็ไอเสีย 1 
6 ประเกน็ท่อไอเสีย 1 
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REMOVING TURBO GEN#1 
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DAMAGE TURBO GEN#1 
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INSTALLATION FLEX PIPE GEN#1 
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INSTALLATION TURBO GEN#1 
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ข้อควรระวงัในการเดินเคร่ืองGENERATOR และ TURBO 

1. ก่อนกำรเดินเครือ่ง GENERATOR ตอ้งมั่นใจวำ่ไดท้ ำตำมขัน้ตอน ล ำดบักำรรนัท่ีถกูตอ้ง 

2. ก่อนเครือ่ง GENERATOR เดิน TURBO ตอ้งมั่นใจวำ่ไดเ้ดินป๊ัมน ำ้มนัท่ีเลีย้งแกน TURBO แลว้ 

3. ปกติเกจน ำ้มนัอำ่นคำ่แรงดนัน ำ้มนัท่ีเลีย้งแกน TURBO อยูท่ี่ประมำณ 4 bar. 

4. ขณะเดินเครือ่ง TURBO จะมีควำมรอ้นสงู 500-700 ◦c โปรดใชค้วำมระมดัระวงั 

 

 

 

Thakrit 1-12-20 

 


