
อบรมเรื่อง การประหยดัพลงังาน ปัม๊น  า



01 การเลือกป๊ัมให้เหมาะสมกบัการใช้งาน

ถาม-ตอบ03

เทคนิคการเลือกใช้และการออกแบบระบบป๊ัมน า้
เพ่ือการประหยดัพลงังาน02

Agenda
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01 เลอืกปัม๊น  าอย่างไร  ?

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน
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Centrifugal (ปัม้หอยโขง่) สาํหรบัใชส้บูน้ําทีส่ะอาดหรอืมตีะกอนเลก็น้อย
เช่น น้ําคลอง ,น้ําดบิ ,น้ํารอ้น เป็นตน้

Self-Priming Centrifugal Pump (ปัม้หอยโขง่แบบไมต่อ้งลอ่น้ํา) สาํหรบั
สบูน้ําในระบบน้ําเสยีทีม่ตีะกอนเยอะ เช่น น้ําในระบบบาํบดัน้ําเสยี ต่างๆ

ชนิดของปัม๊กบัการใชง้านที่เหมาะสม

Screw Pump สกรปัูม๊ สาํหรบัใชส้บูของของเหลวทีม่คีวามหนืด
เช่น น้ําผึง้ ,น้ํายาง เป็นตน้

Horizontal &  Vertical Multistage Pump  

ปัม๊หลายใบพดัทรงนอน เหมาะกบัสบูน้ํามนั และทรงตัง้
สาํหรบัสบูน้ําสะอาดใน Boiler และตอ้งการแรงดนัสงู
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ชนิดของปัม๊กบัการใชง้านที่เหมาะสม

Diaphragm Pump ไดอะเฟรมปัม๊ สาํหรบัสบูของหนืด
เช่น น้ํายาง น้ํามนัพชื

Submersible Pump  ไดโว่ปัม๊ สาํหรบัสบูทัง้น้ําดแีละน้ําเสยีขึน้อยูก่บัรุน่ปัม๊
และการใชง้าน โดยจะเป็นลกัษณะจุม่ปัม๊ลงไปในน้ําทัง้ตวั

Chemical Pump ปัม๊เคมี วสัดุทีท่าํปัม๊นัน้เป็นโพลเิมอรช์นิดต่างๆ และเน้น
การใชง้านไปทีง่านเกีย่วกบัการสบูน้ําทีม่เีคมี

Horizontal Split Case Pumpชง้านในอุตสาหกรรมทีต่อ้งการอตัราการไหล
(Flow) ทีส่งูและของเหลวทีม่คีวามหนืดน้อย เช่น งานระบบดบัเพลงิ งานระบบ
ปรบัอากาศ งานระบบชลประทาน งาน Cooling tower ในโรงไฟฟ้า เป็นตน้
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สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

ปัม๊น  า

ชนิดของน  า

อณุหภมูิ

ปรมิาณน  า

ขนาดท่อ / 

ชนิดท่อ

แรงดนั

Head

แหลง่น  า
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สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

ชนิดของน  า

จะตอ้งทราบว่า น้ําทีต่อ้งการดดูนัน้เป็นน้ําชนิดไหน เช่น น้ําดี น้ําเสยี, น้ํามนั, น้ํา
เคม,ี น้ํารอ้น,น้ํายาง,น้ําเคมี ,น้ํามตีะกอน หรอืเป็นหนืดของเหลวประเภทใด
เพราะมผีลต่อการเลอืกวสัดุของปัม๊เช่น เสือ้ปัม๊ ,ใบพดั, เพลา, ซลี เป็นตน้

อณุหภมูิ
เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลอืกประเภทของปัม๊ เพราะปัม๊แต่ละชนิดจะมกีารทน
อุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนัไป

ปรมิาณน  า

ปรมิาณ หรอื อตัราการไหลทีต่อ้งการ มหีน่วยเป็น Q/Min ,Q/Hr ,L/S ,GPM

โดยมสีตูรการคาํนวณอตัราการไหลคอื Q =  VA

Q = ปรมิาณการไหล ,  V = ความเรว็ (m/s)  , A = พืน้ทีห่น้าตดั (m2)
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สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

การเลอืกขนาดทอ่ หาก
ปรมิาณน้ํามาก แต่เรา
เลอืกขนาดทอ่เลก็
เรากจ็ะประหยดัคา่
ทอ่ แต่เราตอ้งแลกดว้ย
การเสยีคา่ไฟทีม่ากขึน้

ขนาดท่อ
ขนาดทอ่, ความยาวของทอ่ทัง้หมด จะมผีลต่อความดนัภายในทอ่ ซึง่จะเป็นปัจจยั
สาํคญัในการ คาํนวณความสญูเสยีในเสน้ทอ่ Loss เพือ่หา Total Head
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135  เมตรน า้

18  เมตรน า้

4 นิว้

6  นิว้



สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

ชนิดท่อ

ชนิดของทอ่(ความขรขุระของพืน้ผวิ, วสัดุ, และอื่นๆ) จะมผีลต่อความดนัภายใน
ทอ่ ซึง่จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการ คาํนวณความสญูเสยีในเสน้ทอ่ Loss เพือ่หา
Total Head
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Cal.

Friction 

Loss

28  เมตรน า้

18  เมตรน า้

New steel

HDPE

friction_loss.zip


สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

แรงดนัทีส่ามารถสง่น้ําไปถงึปลายทาง ซึง่สว่นใหญ่แลว้จะไดม้าจากการคาํนวณ
ทีม่ปัีจจยัหลายๆ สว่นมาประกอบกนั

แรงดนั

Head

( Suction Static Head )

ระยะความสงูในแนวดิง่จากระดบัน้ําทีด่ดู – กึง่กลางทางดดูปัม๊
(Discharge Static Head )

ระยะความสงูในแนวดิง่จากกีง่กลาง – ถงึปลายท่อสง่น้ํา

ประมาณ 20 %

แรงดนัท่ีออกจากท่อ
ปลายทางท่ีต้องการ หรือ
แรงดนัท่ีเครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ต้องการ
( 1 บาร์ = 10 เมตรน ้า)
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สิง่ที่ตอ้งค านึงในการเลอืกใชป้ัม๊น  า

ลกัษณะแหล่งน้ําเป็นแบบไหน (ดดูเขา้หาปัม๊หรอืน้ําวิง่เขา้ปัม๊จากทีส่งู)แหลง่น  า
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Suction Static 

Head 



พกัเบรก 5 นาท ีครบั



Curve Pump

- 13 -



02 เทคนิคการเลอืกใชแ้ละการออกแบบ

ระบบปัม๊น  า เพือ่การประหยดัพลงังาน
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จดัการกบัวาลว์
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การใชว้าลว์ควบคุม สามารถควบคุมความดนัหรอือตัราการไหลของน้ํา
ได้ มนัสามารถชว่ยลดการสญูเสยีพลงังานไปกบัระบบทีไ่มส่ามารถ
ควบคุมได้ หน้าทีห่ลกัของวาลว์ควบคุมน้ําคอื การควบคมุการไหล
หรอืการทาํใหน้ํ้าสามารถไหลผา่นไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากการควบคุมการ
ไหลแลว้ ยงัสามารถเพิม่ความดนัไดเ้ชน่กนั ซึง่จะสามารถลดความดนั
สว่นเกนิลงไดจ้ากการระบายน้ํากลบัไปยงัแหลง่เกบ็น้ําหรอืทีอ่ื่นๆ
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จดัการกบัวาลว์



จดัการกบัวาลว์
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จดัการความเรว็ดว้ย Inverter (VSD)

- 18 -

การปรบัความเรว็รอบของปัม๊น ้า
การเปลีย่นแปลงความเรว็รอบของปัม๊น้ําจะมผีลต่อประสทิธภิาพของปัม๊น้ําซึง่จะยงัคงสงูอยู่
เมือ่มอีตัราการไหลระหว่าง 60-100 เปอรเ์ซน็ตข์องอตัราการไหลทีอ่อกแบบไวแ้ละเมือ่อตัราการไหลลดตํ่าลง
ประสทิธภิาพจะลดลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่การลดลงน้ีจะขึน้อยูก่บัขนาดของเครือ่งสบูน้ํา



จดัการความเรว็ดว้ย Inverter (VSD)

- 19 -ปรบัด้วย Valve ปรบัด้วย Inverter



จดัการความเรว็ดว้ย Inverter (VSD)
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Fan laws

energy_saving-vsd.exe


ใชม้อเตอรป์ระสทิธิภาพสูง
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ใชม้อเตอรป์ระสทิธิภาพสูง
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highefficiencymotor.exe


การน า Instrument มาใชง้าน
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การนํา instrument เช่น Magnetic flow ,Pressure transmitter ,Level  มา
ช่วยจดัการระบบการจ่ายน้ําโดยใชว้ธิกีารสัง่การทัง้เรือ่งการเปิด-ปิดวาลว์ ,การ
วดัระดบัน้ําเพือ่ส ัง่เปิด-ปิดปัม๊ เป็นตน้ เพือ่ทาํใหป้ระหยดัพลงังานไดม้ากขึน้
และระบบยงัสามารถเกบ็ขอ้มลู อยา่งเป็นระเบยีบ จาํแนกเป็นรายวนั เดอืน ปี
เรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลงั ควบคุมการทาํงานของเครือ่งมอืต่างๆ ทาํใหก้ารทาํงาน
ไดป้ระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

pumping_control_innovative.exe


การน า Instrument มาใชง้าน
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การบ ารุงรกัษาปัม๊
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กรณีปัม๊น ้าสึกหรอ จะท าให้ระบบของปัม๊เปล่ียนแปลงไป
หลายส่วน และถ้ามีการซ่อมบ ารงุใหญ่ เช่นเปล่ียนใบพดัใหม่
ขนาดหรือความหนาไม่เท่าเดิม หรือพนัขดลวดมอเตอรใ์หม่
เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อ อตัราการไหล,เฮด ,

ประสิทธิภาพและก าลงัไฟฟ้าเปล่ียนไป

ตวัปัม๊ท่ีดีจะรกัษามาตรฐานการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และคงท่ีอยู่ตลอดเวลา การตรวจเชค็ระบบในแต่ละครัง้จะ
สามารถเหน็ความเส่ือมสภาพของปัม๊ และประสิทธิภาพของ
ปัม๊ตวันัน้ๆ ว่ายงัยใุนสภาพการท างานท่ีคงท่ีหรือไม่



วธิอีืน่ๆ ที่ท าใหป้ระหยดัพลงังาน

1.ลดปรมิาณ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ต่างๆ ทีท่าํได้ พยายามใหท้อ่เป็นแนวเสน้ตรงใหม้ากทีส่ดุ

2.การเลอืกวสัดุเสือ้ปัม๊ ใบพดั ใหเ้หมาะสมกบัชนิด หรอือุณหภูมิ ของน้ํา

3.การเลอืกชนิดของใบพดัปัม๊ใหเ้หมาะสมกบัชนิดของน้ําทีต่อ้งการสบู เช่น เลอืกใบพดัปัม๊เป็น
แบบใบเปิดทีเ่หมาะกบัน้ําทีม่ตีะกอน แต่เราเอาไปสบูน้ําสะอาด

4.การตดิตัง้ปัม๊อยา่งถกูวธิี กจ็ะทาํใหปั้ม๊ทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

5.การเลอืกประเภทของซลี Packing seal หรอื Mechanical Seal เป็นสว่นสาํคญัไมใ่หน้ํ้า
หรอืของเหลวเกดิการรัว่ซมึของตวัปัม๊น้ํา
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1. ปัญหาปัม๊มีเสียงดงั ?

2. ปัญหาปัม๊หาอะไหล่ยาก ?

3. ปริมาณมาณน ้าไม่เพียงพอ ?

4. ปัญหาปัม๊รัว่ มีน ้าร ัว่ซึม ?

5. ปัม๊มีการสัน่สะเทือนสงู ?

6. ปัม๊ใบพดัแตก ?

7. ระบบไม่สมบรูณ์ ?

สรุปปญัหาของลูกคา้ ที่พบเจอ



ตวัอย่างการควบคมุดว้ยวาลว์ และการปรบัความเรว็รอบ

กอ่น หลงั
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ตวัอย่างการใชม้อเตอรป์ระสทิธภิาพที่สูงขึ น
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วทิยากร
วรวุฒิ  จุลศักดิ์ (วุฒิ)

Sales Engineer
Tel. 095-6204053

E-mail : Salesupport1@gotrading.co.th

Saleteam1@gotrading.co.th
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