
GOT Engineering solution

Training topic
การออกแบบเบือ้งต้นและ
การตดิตัง้ทีถู่กหลัก
วิศวกรรม



ท าไมตอ้งตดิตัง้ป๊ัมใหถู้กวธีิ



ท ำไมต้องตดิตั้งถูกวธีิ

1. ลกูปืน แมคซีลช ำรุด เพลำขำด

2. โครงสรำ้งป๊ัมเสียหำย

3. Hammer

4 ไมรู่จ้ดุใชง้ำนของระบบ

5. น ำ้ดดูไมข่ึน้

6. คำวิเตชั่น

7. ไมไ่ดน้  ำ้ตำมท่ีตอ้งกำร



อุปกรณท์ีต่้องใช้ในการตดิตัง้ป๊ัมให้ถูกต้องตามหลักวศิวกรรมวธีิ





ลูกปืน แมคซลีช ารุด เพลาขาด



การเยือ้งแกนเพลา (Shaft Misalignment)

Parallel Misalignment

Angular Misalignment

Axial Misalignment, End Float



ผลเสียของการเยือ้งแกนเพลา

เพลาถกูหกังอไปมาจนอาจเกดิการแตกหกัเสยีหายเนือ่งจากความลา้

แบริง่หรอืตลบัลกูปืนรับแรงปฏกิรยิาเกนิและผดิจากภาระปรกติ อายตุลบั

ลกูปืนลดนอ้ยลง

เกดิความเสยีหายตอ่อปุกรณ์อืน่ทีส่ าคญัและมรีาคาแพง(มาก) เชน่

Mechanical Seal, หรอื Gear Box

เกดิความสัน่สะเทอืนและเสยีงดงัร าคาญจากการคดงอของเพลาและภาระ

ปฏกิรยิา

คา่ใชจ้า่ยมหาศาลของการซอ่มแซม ถอด/ประกอบ และตน้ทนุสญูเสยี

โอกาส



GOT Maintenance solution





โครงสร้างป๊ัมเสยีหาย



Hammer
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ไม่ทราบจุดใช้งาน
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ไม่รู้จุดใช้งานของระบบ

ส่วนประกอบของกราฟ H-Q

H-Q
ความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราการ
สบูน า้และระยะสง่



ส่วนประกอบของกราฟ H-Q

P-Q
กราฟระหวา่งอตัราการสบู
และก าลงัมา้ของมอเตอร์



ส่วนประกอบของกราฟ H-Q

เส้นประสิทธิภาพ 
EFFICIENCY



ตัวอย่าง  การอ่านกราฟ H-Q  ต้องการปริมาณน า้ที ่1200 ลูกบาศกเ์มตร  



ตัวอย่างการอ่านกราฟ Eff-Q  ต้องการปริมาณน า้ที ่1200 ลูกบาศกเ์มตร  



ตัวอย่างการอ่านกราฟ H-Q  ต้องการปริมาณน า้ที ่1200 ลูกบาศกเ์มตร  



น า้ดูดไม่ขึน้, Cavitation, ไม่ได้น า้ตามทีต่้องการ
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Corrective Action



Head ตก



Flowตก

ลูกปืนมปัีญหา



ต้องเชค Vibration



Preventive Action



ตารางแสดงความถีใ่นการ
ตรวจสอบเคร่ืองสูบน า้

1080p.mov






Digital >>>Monitoring



Q & A





วธีิการค านวณป๊ัมเบือ้งตน้
ค่าท่ีตอ้งทราบก่อนการค านวณ
1.อตัราการไหลภายในท่อ
2.ขนาดท่อ
3.วสัดุท่ีใชท้  าท่อ
4.ความยาวท่อจากตอ้งทางสู่ปลายทาง
5.ระยะความสูงจากตน้ทางไปสู่ป๊ัม
6.ระยะความสูงจากป๊ัมไปสู่ปลายทาง



วธีิการค านวณป๊ัมเบือ้งตน้
กำรค ำนวณหำค่ำควำมสูญเสียในเส้นท่อ
ท ำกำรใส่ค่ำเข้ำสู่ Webside
ค่ำทีใ่ช้ได้แก่
1.ปริมำณกำรไหล 
2. ขนำดท่อ 
3. ระยะทำงของท่อทั้งหมด
4.วสัดุทีใ่ช้ท ำท่อ
5.น ำค่ำที่ได้ไปใช้ในกำรค ำนวนต่อไป



วธีิการค านวณป๊ัมเบือ้งตน้
การค านวณหา Head ท่ีป๊ัมตอ้งท าได้
1.น าค่าความสูญเสียในเสน้ท่อ + ระยะความสูงจากตน้ทางเขา้สู่ป๊ัม +ระยะความสูงจากป๊ัมสู่ปลายทาง 
2.น าการท่ีไดไ้ป คูณ 1.2 เพื่อเป็นค่าเผือ่ส าหรับขอ้ต่อและวาลว์ต่างๆ

ท าการเลือกขนาดป๊ัม
1. น าค่า Head ท่ีคูณ 1.2 มาใชร่้วมกบั ค่าปริมาณน ้าท่ีใชใ้นระบบ 
2. น าค่าทั้ง 2 มาใชใ้นการเลือกกราฟรวม
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